NCJ-45X系列工业网络电表

一  产品功能

1.1 产品分类

NCJ-45X系列产品共有7种产品：

	NCJ-451
	综合型电量仪表，1回线路全电量，四行数码管显示，四遥

	NCJ-452
	电压仪表，1回线路3相电压，三行数码管显示，带通信功能

	NCJ-453
	电流仪表，1回线路3相电流，三行数码管显示，带通信功能

	NCJ-454
	经济型电量仪表，1回线路全电量测量，无电能计量，四遥

	NCJ-455
	电压仪表，1回线路3相电压，单行数码管显示，带通信功能

	NCJ-456
	电流仪表，1回线路3相电流，单行数码管显示，带通信功能

	NCJ-457
	综合型电量仪表，1回线路全电量，液晶显示，四遥


1.2  功能比较

	产品型号
	NCJ-451
	NCJ-452
	NCJ-453
	NCJ-454
	NCJ-455
	NCJ-456
	NCJ-457

	电量测量（电流/电压精度：0.2级，其他精度：0.5级）

	电压测量
	√
	√
	
	√
	√
	
	√

	电流测量
	√
	
	√
	√
	
	√
	√

	有功功率
	√
	
	
	√
	
	
	√

	无功功率
	√
	
	
	√
	
	
	√

	功率因素
	√
	
	
	√
	
	
	√

	频率测量
	√
	√
	
	√
	√
	
	√

	有功电能
	√
	
	
	
	
	
	√

	无功电能
	√
	
	
	
	
	
	√

	21次谐波
	√
	
	
	√
	
	
	

	开关量监视（均为无源干接点接入）

	信号量
	8路
	
	
	8路
	4路
	4路
	16路

	控制输出（继电器接点容量：AC250V/5A或DC30V/5A）

	控制量
	3路
	
	
	3路
	2路
	2路
	4路

	485通信功能（MODBUS-RTU协议）

	485接口
	1路
	1路
	1路
	1路
	1路
	1路
	2路

	显示功能

	显示方式
	数码显示
	液晶显示

	装置电源

	交直流
	50～265V

	外形尺寸

	尺寸标准
	144*108*130 
	96*96*112
	同651
	48*96*112
	96*96*96


二  产品技术参数

2.1 电气参数

2.1.1  输入电压

输入范围：0～690V

额定电压：100V、380V、660V

过载能力：1.5倍额定值（连续）          2500V/1秒（不连续）

输入负荷：最大为0.1VA
2.1.2  输入电流

输入范围：AC 0～20A(测量)

额定电流：5A、1A

过载能力：2倍额定值（连续）

输入负荷：最大为0.1VA

2.1.3  输入频率

输入范围：45～55 HZ

额定频率：50HZ

2.1.4  开关量输入

     24V直流开入(装置提供24V电源)

光电耦合器隔离：4000VAC.rms

2.1.5  继电器输出

输出形式：脉冲输出

C型继电器：5A/250VAC,5A/30VDC
2.2   通信方式

     通信接口：RS-485接口

     波特率  ：1200、2400、4800、9600/bps

2.3   工作环境

工作温度：-20℃～60℃

存储温度：-40℃～75℃
相对湿度：5％～90％不结露
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三  使用说明

3.1  NCJ-451面板布置及操作
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      通过按   或   选择各种电量显示，同时相应的‘电量类型指示灯’点亮。按   进入设置菜单，在设置菜单中可修改通信地址、通信波特率、PT变比、CT变比以及数码管灰度。进入设置菜单后，按   进入修改模式，按   或   修改参数，当修改好后按   保存参数。按   退出设置菜单。

3.2  NCJ-452面板布置及操作
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按    进入设置菜单，在设置菜单中可修改通信地址、通信波特率、PT变比以及数码管灰度。进入设置菜单后，按    进入修改模式，按    或    修改参数，当修改好后按    保存参数。按    退出设置菜单。

3.3  NCJ-455面板布置及操作
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按    进入设置菜单，在设置菜单中可修改通信地址、通信波特率、PT变比以及数码管灰度。进入设置菜单后，按    进入修改模式，按    或    修改参数，当修改好后按    保存参数。按    退出设置菜单。
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X：  1 综合型电力仪表�

     2 电压型电力仪表�

     3 电流型电力仪表�

     4 经济性电力仪表�

DO          3路DO输出�

DI          8路DI输入�
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3.4  NCJ-457面板布置及操作

按“ENT ”进入设置菜单，在设置菜单中可修改通信地址、通信波特率、PT变比以及数码管灰度。进入设置菜单后，按“ENT”进入修改模式，按“上移”或“下移”修改参数，当修改好后按“ENT”保存参数。按“ESC”退出设置菜单。
NCJ-453操作同NCJ-452操作，NCJ-454操作同NCJ-451操作，NCJ-456操作同NCJ-455操作.

四  安装尺寸

4.1  NCJ-451、NCJ-454安装尺寸


4.2  NCJ-452、NCJ-453安装尺寸

4.3  NCJ-452、NCJ-453安装尺寸

4.3 NCJ-457安装尺寸

五  接线端子

5.1  NCJ-451、NCJ-454综合仪表端子

	端子
	说明
	端子
	说明

	1
	Ua
	电压输入
	17
	COM
	遥信公共端

	2
	Ub
	
	18
	COM
	

	3
	Uc
	
	19
	DI1
	数字信号输入1

	4
	Un
	
	20
	DI2
	数字信号输入2

	5
	Ia
	电流输入
	21
	DI3
	数字信号输入3

	6
	Ib
	
	22
	DI4
	数字信号输入4

	7
	Ic
	
	23
	DI5
	数字信号输入5

	8
	In
	
	24
	DI6
	数字信号输入6

	9
	L/+
	电源输入
	25
	DI7
	数字信号输入7

	10
	N/-
	
	26
	DI8
	数字信号输入8

	11
	485+
	485通信
	27
	YH+
	输出1

	12
	485-
	
	28
	YH-
	

	13
	MCP+
	有功电能脉冲输出
	29
	YF+
	输出2

	14
	MCP-
	
	30
	YF-
	

	15
	MCQ+
	无功电能脉冲输出
	31
	DO+
	输出3

	16
	MCQ-
	
	32
	DO-
	


5.2  NCJ-452电压仪表端子

	端子
	说明
	端子
	说明

	9
	Ua
	电压输入
	15
	L/+
	电源输入

	10
	Ub
	
	16
	N/-
	

	11
	Uc
	
	2
	485+
	485通信

	12
	Un
	
	3
	485-
	


5.3   NCJ-453电流仪表端子

	端子
	说明
	端子
	说明

	9
	Ia
	电流输入
	15
	L/+
	电源输入

	10
	Ia’
	
	16
	N/-
	

	11
	Ib
	
	2
	485+
	485通信

	12
	Ib’
	
	3
	485-
	

	13
	Ic
	
	
	
	

	14
	Ic’
	
	
	
	


5.4   NCJ-455电压仪表端子

	端子
	说明
	端子
	说明

	1
	Ua
	电压输入
	12
	DI0
	信号输入

	2
	Ub
	
	13
	DI1
	

	3
	Uc
	
	14
	DI2
	

	4
	Un
	
	15
	DI3
	

	7
	YK1+
	遥控输出
	16
	485+
	485通信

	8
	YK1-
	
	17
	485-
	

	9
	YK2+
	
	18
	L/+
	电源

	10
	YK2-
	
	19
	N/-
	

	11
	COM
	
	20
	PE
	

	
	
	
	
	
	


5.5   NCJ-456电流仪表端子

	端子
	说明
	端子
	说明

	1
	Ia
	电流输入
	11
	COM
	信号输入

	2
	Ia’
	
	12
	DI0
	

	3
	Ib
	
	13
	DI1
	

	4
	Ib’
	
	14
	DI2
	

	5
	Ic
	
	15
	DI3
	

	6
	Ic’
	
	16
	485+
	485通信

	7
	YK1+
	遥控输出
	17
	485-
	

	8
	YK1-
	
	18
	L/+
	电源

	9
	YK2+
	
	19
	N/-
	

	10
	YK2-
	
	20
	PE
	


5.6   NCJ-457综合仪表端子

	端子
	说明
	端子
	说明

	Ia
	电流输入
	485+
	485通信2

	Ia’
	
	485-
	

	Ib
	
	L/+
	电源

	Ib’
	
	N/-
	

	Ic
	
	PE
	

	Ic’
	
	COM
	信号输入

	Ua
	电压输入
	DI0
	

	Ub
	
	DI1
	

	Uc
	
	DI2
	

	Un
	
	DI3
	

	
	
	DI4
	

	YK11+
	遥控输出1常开
	DI5
	

	YK11-
	
	DI6
	

	YK12+
	遥控输出1常闭
	DI7
	

	YK12-
	
	DI8
	

	YK2+
	遥控输出2常开
	DI9
	

	YK2-
	
	DI10
	

	YK3+
	遥控输出3常开
	DI11
	

	YK3-
	
	DI12
	

	YK4+
	遥控输出4常开
	DI13
	

	YK4-
	
	DI14
	

	485+
	485通信1
	DI15
	

	485-
	
	
	

	PE
	
	
	


5.7   接线图


六  产品选型


1、 产品选型典型示范： NCJ-451-DI/DO-380V
表示采用综合型电量仪表， 380V，带3路数字输出，8路数字输入。

2、 产品选型典型示范： NCJ-452-380V
表示采用电压仪表，380V。

3、NCJ-457标配为3I,3U,1路485，8DI,可选配12路DI,2DO,也可选配为16DI,4DO,2路485通信。

以上均带标准485总线接口

七  通信协议

7.1  命令格式及示例

7.1.1  03H读取测量值
	ADD
	功能码
	地址高字
	地址低字
	长度高字
	长度低字
	CRC高
	CRC低

	01
	03
	01
	00
	00
	10
	FA
	45


     装置响应报文

	ADD
	功能码
	数据长度
	数据高位
	数据低位
	数据
	CRC高
	CRC低

	01
	03
	20
	03
	E8
	…
	85
	1F


7.1.2  02H读取状态值
	ADD
	功能码
	地址高字
	地址低字
	长度高字
	长度低字
	CRC高
	CRC低

	01
	02
	00
	50
	00
	08
	FA
	45


     装置响应报文

	ADD
	功能码
	数据长度
	状态字节
	CRC高
	CRC低

	01
	02
	1
	00
	88
	A1


7.1.3  05H遥控操作   

 遥控合闸：
	ADD
	功能码
	地址高字
	地址低字
	长度高字
	长度低字
	CRC高
	CRC低

	01
	05
	05
	20
	FF
	00
	3C
	8D


   装置原码回复   

遥控分闸

	ADD
	功能码
	地址高字
	地址低字
	长度高字
	长度低字
	CRC高
	CRC低

	01
	05
	05
	21
	FF
	00
	0C
	9D


   装置原码回复 

7.2   数据地址

	0100
	Ua
	测

量

量

读

取

区
	0050
	状态量

	0101
	Ub
	
	0052
	开出量

	0102
	Uc
	
	信号开入位地址

	0103
	
	
	0500
	DI1

	0104
	Ia
	
	0501
	DI2

	0105
	Ib
	
	0502
	DI3

	0106
	Ic
	
	0503
	DI4

	0107
	谐波
	
	0504
	DI5

	0108
	P
	
	0505
	DI6

	0109
	Q
	
	0506
	DI7

	010A
	COS
	
	0507
	DI8

	010B
	F
	
	
	

	010C
	Pa
	
	信号开出位地址

	010D
	Pb
	
	0520
	遥合出口

	010E
	Pc
	
	0521
	遥分出口

	010F
	Qa
	
	0522
	备用出口

	0110
	Qb
	
	
	

	0111
	Qc
	
	
	

	0112
	Wh
	
	
	

	0113
	
	
	
	

	0114
	Vh
	
	
	

	0115
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